
●電源がない場所で使えるソーラー充電式
●工事現場での誘導灯、
　危険区域や立入禁止区域での注意喚起に
●直径8ミリの柔軟なソフトチューブなので
　わずかな隙間にも自由自在に設置可能！
●8モードの点灯パターン

IP65
防塵防水構造

濡れ
てもOK！濡れ
てもOK！

①点滅後流動 ②流動 ③スロー ④ホタル流動
⑤Wフラッシュ ⑥ホタル ⑦Wフラッシュ交互 ⑧全灯

LEDひもロープ

AKA-RINAKA-RIN



あかりファクトリー

0778-43-5607
〒916-0057 福井県鯖江市有定町3丁目2-7-1

■お問い合わせ

■付属内容

■仕様表
LED1個あたりの
消費電力（W） 発光色入 力 材 質 質 量

（kg）
最大連結長
（m）

防塵防水
構造使用条件寸 法

株式会社

①点滅後流動 ②流動 ③スロー ④ホタル流動 ⑤Wフラッシュ ⑥ホタル ⑦Wフラッシュ交互 ⑧全灯

と連結可能！（最大50mまで）

PVS・PC
Nylon

温度:－20度～40度
湿度:0～90％ 0.43 最大50 IP65φ8×10m30,000AC24V0.2

■ソーラーパネル付電源ユニット仕様表
作動電圧
（MAX） バッテリー 出力電圧 使用時間 出力端子ケーブル 防塵防水構造

5.5V
450mA

充電電力
（MAX）

単管クランプ付

●使用電池／アルカリ単1電池×3本
●出力／25V
●点灯時間／300～400時間
　　　　　　（昼間12時間点灯 約25～33日）

●消費電力／2.5W
●入力電圧／AC100-240V 50/60Hz
●出力電圧／DC18V

2.5W以下 120時間/無日照
（MAX）

DC5521
メス防水コネクター

50mm
AC24V 0.8 IP653.7V

5,200mAh

防水乾電池ボックス

JANコード／45-95555-59011-4

品　　番

品　　名

TRP-B-BOX
ACアダプター

JANコード／45-95555-59031-2

品　　番

品　　名

TRP-AC

※カタログに記載の仕様等は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

質 量
（kg）

TEL

0778-43-5592FAX

あかリン
（チューブライト）

ピカくんピカくんトラロープ

●防塵防水構造／IP65
●調光／8モード
●摘要／ON/OFFスイッチ　明暗センサー付

●防塵防水構造／IP65
●調光／8モード
●摘要／ON/OFFスイッチ

オプションパーツ

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくご使用ください。！ 安全に関するご注意

優れた設置性
軽量でラクラク、配線不要なの
でどこでも設置可能！

確かな視認性
流れる光、高輝度のため
視認性バッチリ！

高い安全性
引っ張りに強い！ソフトチュー
ブなので、設置が自由自在！

ソーラーパネル付電源ユニット
（単管クランプ付）
※セットタイプのみ

収納袋
※セットタイプのみ

点灯モード

●セット

●単体

あかリン＋ソーラーパネル付電源ユニット＋収納袋

裏面

LED寿命
（h）

品 番AK-TYU-10R赤・10mタイプ
JANコード／45-95555-59029-9

品 番AK-TYU-5R赤・5mタイプ
JANコード／45-95555-59035-0

品 番AK-TYU-10RSET赤・10mタイプ
JANコード／45-95555-59030-5

品 番AK-TYU-5RSET赤・5mタイプ
JANコード／45-95555-59036-7


